SKU: 603200XXH

Colier para sprinkler
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Descriere

Colierele para Heko sunt conforme cu standardele Vds si FM.

Acestea sunt folosite in instalatiile de stins incendiu stationare, in special cele de tip
sprinkler.

Alte aplicatii unde pot fi folosite:

instalatii stins incendiu cu halon
instalatii stins incendiu cu CO2
instalatii stins incendiu cu spuma
instalatii stins incendiu cu pudra

Domenii de utilizare

Lista elementelor livrate

e Colier para
¢ Inel fixare
e Piulite blocatoare

Date tehnice

Material: Otel zincat 1.0332 conform EN 10111

Certificare speciala: VVds; FM

Articole



Conexiune

Dimensiune

Incarcare

Unitate

SKU Poza . colier maxima Cantitate/bax
colier e " masura
inch recomandata

60320002H | & M8 7" 2kN buc 50
\\ Vs

60320003H | <& M10 7" 2kN buc 50
()

60320004H 4 & M8 11/4" 2kN buc 50
\\ Vds

60320005H | <& M10 11/4" 2kN buc 50
\\ Vs

60320006H L L wvs 11/2" 2kN buc 50
()

60320007H  t ¥ M10 11/2" 2kN buc 50
\\ Vs

60320008H 4% M8 2" 2kN buc 50
()

60320009H | <& M10 2" 2kN buc 50
|

60320010H 4 & M0 21/2" 3.5kN buc 25
\\ Vds

603200711H | & M10 3" 3.5kN buc 25
A

60320013H / M10 4" 3.5kN buc 25

EB3ES)



60320015H | &

60320017H | <&
A
60320018H | &

M12

M12

M16

5kN

5kN

8.5kN

buc

buc

buc

25

25

25



